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Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли. Целью предполагаемого 
изобретения является обоснование способа повышения эффективности 
уплотняющего бурения скважин, обеспечивающего повышение объемов и более 
стабильную динамику добычи нефти по вводимым скважинам при сохранении или 
повышении уровней добычи нефти по скважинам первой стадии, без 
необходимости увеличения капитальных затрат на уплотняющее бурение. 

Указанный результат достигают построением карт распределения 
невыработанных запасов нефти и/или карт текущей нефтенасыщенности и карт 
распределения текущего пластового давления на основе данных эксплуатации и 
исследования скважин. Места размещения и тип уплотняющих скважин выбирают 
на основе комплексного рассмотрения карт распределения невыработанных 
запасов нефти и/или карт текущей нефтенасыщенности и карты распределения 
текущего пластового давления. 

Местоположение добывающих уплотняющих скважин выбирают в зонах 
локализации невыработанных запасов нефти с текущими значениями пластового 
давления более 85–90% от начальной величины. Местоположение 
нагнетательных уплотняющих скважин выбирают в зонах локализации 
невыработанных запасов нефти с текущими значениями пластового давления 
менее 85–90% от начальной величины. 

Технико-экономическую оценку эффективности бурения уплотняющих скважин 
осуществляют на основе прогнозных технологических показателей по залежи в 
целом или ее участку, охватывающему все проектные уплотняющие скважины и 
соседние с ними ранее пробуренные скважины, с использованием 
адаптированной к данным предшествующих эксплуатации и исследования 
скважин трехмерной геолого-технологической модели залежи. 


